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TRELLEBORG FORFSHEDA I'-'IEXCOI'l'l -

PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&. 02-04/2022

podle dolozky Ill nafizeni Rady (EU) & 305/2011

Jedinec¢ny identifikaéni kéd typu vyrobku:

Typové oznaceni vyrobk:

Zamyslené pouZiti:

Vyrobce:

Distributor pro oblast CR/SR:

Systém posuzovani a ovérovani stalosti

vlastnosti stavebnich vyrobk:

Relevantni harmonizovana technickd norma:

Systém kontroly stélosti vlastnosti vyrobkd:

Elastomericka tésnéni podle EN 681-1:1996 WC a WG tvrdosti 40 az 90 IRHD

Tésnici krouzky FORSHEDA F-910

Univerzalni vykyvna sedlova tésnéni FORSHEDA F-911

Tésnici krouzky FORSHEDA F-570 ,,Hublot”

Tésnici krouzky FORSHEDA F-945

Klinova tésnéni FORSHEDA F-104 pro betonové Sachty

Klinova tésnéni FORSHEDA F-114 pro betonové Sachty

Klinova tésnéni FORSHEDA F-116 pro betonové Sachty

Klinova tésnéni FORSHEDA F-118 pro betonové Sachty

PryZova tésnéni FORSHEDA F-171 s integrovanym rozndsecim elementem

Elastomerova tésnéni — vulkanizovana syntetickd pryz na utésnéni potrubnich
spoju kanalizaci a drendzi, které nepfichazi do kontaktu s vodou urcenou pro
lidskou spotrebu.

Trelleborg Pipe Seals Lelystad BV (subsidiary of the Trelleborg Group)
Pascallaan 80, 8218 NJ Lelystad,
Nizozemi

REXCOM s.r.o.
Lanzhotska 3448/2, 690 02 Bieclav, Ceska republika
I€ 26919028

Systém 4
CSN/STN EN 1610 — véeobecné pozadavky na kanalizace a odpady

vyrobce je v souvislosti s vySe uvedenymi normami drzitelem licenci ¢. KM
33192, KM 22943 a KM 12100 udélenych certifika¢nim organem ¢. 0086 (BSI
Product Service, Maylands Avenue, Hertfordshire HP2 45Q, UK).

Vyrobce dale pfijal opatfeni pro fizeni a kontrolu jakosti ISO 9001:2008 a
systému ochrany Zivotniho prosttredi ISO 14001:2004.

Vyrobce je drzitelem Evropského technické ho osvédéeni ETA 12/0410 pro
veskery vysSe uvedeny sortiment vyrobkd.



9. Deklarované vlastnosti vyrobk:

Zdkladni charakteristiky vyrobki Vlastnost Harmonizovand technicka specifikace
Rozmérové tolerance vyhovuje EN 681-
1:1996/A1:1998/A2:2002/A3:2005
Tésnost: plyn a kapaliny prahové hodnoty EN 681-

vyhovély tabulce 2 1:1996/A1:1998/A2:2002/A3:2005

Uvolnovani nebezpecnych latek

neaplikuje se EN 681-
1:1996/A1:1998/A2:2002/A3:2005

Casova stélost vodotésnosti:
- chemickd odolnost proti splaSkovym voddam
- pfticyklickém tepelném namahani
- dlouhodoba stabilita provoznich vlastnosti

prahové hodnoty EN 681-
vyhovély tabulce 2 1:1996/A1:1998/A2:2002/A3:2005

10. Technické vlastnosti vyrobkd uvedenych v bodech 1 a 2 je ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 9. Toto

prohlageni se vydava na vyhradni zodpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4. Na tizemi CR a SR je osobou

zodpovédnou za spravnost tohoto prohlaseni autorizovany dovozce uvedeny v bodé 5.

Podepsano za autorizovaného dovozce:

V Breclavi, dne 12.10.2022
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